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ITALIANO

IMPORTANTE

Prima di collegare e utilizzare il diffusore leggete attentamente le istruzioni contenute in questo
manuale, che vi consigliamo di conservare per riferimenti futuri.

Il presente manuale costituisce parte integrante del prodotto, e deve accompagnare quest'ultimo
anche nei passaggi di proprieta, per permettere al nuovo proprietario di conoscere le modalita
d'installazione e d'utilizzo e le avvertenze per la sicurezza.

Linstallazione errata del diffusore esime la “dB Technologies” da ogni responsabilita.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

1. Evitare di utilizzare il diffusore direttamente esposto alle intemperie.
2. Evitare di pulire il diffusore con sostanze volatili infiammabili come alcool, benzina, ecc.

3. Non improntare riparazioni non descritte in questo manuale, ma rivolgersi al pit vicino centro di
assistenza dB Technologies

4. Non applicate al diffusore valori di potenza superiori a quelli riportati nei DATITECNICI.
5. Per evitare rischi di schock elettrici non collegare i diffusori con I'impianto acceso.

DESCRIZIONE

“STAGE OPERA PASSIVE” & una serie di diffusori passivi, studiati per la sonorizzazione di ambienti
medi e grandi.

L'appendibilita dei diffusori Stage Opera 42-12P e Stage Opera 82-15P garantisce la versatilita di
utilizzo e di installazione.
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Ogni diffusore & dotato di un doppio connettore “ Speakon®” che permette di rilanciare il segnale
amplificato ad un altro diffusore passivo.

CONFIGURAZIONE

Il diffusore Stage Opera 42- 12P pud essere posizionato su staffa o utilizzato in abbinamento ad un
sub-woofer Stage Opera 61-18P (Fig.3 - Pag.17). Questa configurazione pud essere utilizzata in
piccoli locali o aree ristrette all'aperto.

Per linstallazione dove & richiesta una pressione sonora maggiore come aree all’aperto o locali di

medie dimensioni i due diffusori Stage Opera 42-12P possono essere abbinati a due sub-woofer
Stage Opera41 -15P (Fig 4- Pag.17).
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ITALIANO

Il sisterna Stage Opera pud essere utilizzato per installazioni su palco
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Quando si usano due diffusori Stage Opera 42-12P oppure Stage Opera 82-15P affiancati, la forma
trapezioidale del mobile consente di ottenere un ampio angolo di irradiazione sonora € per tale motivo
dovrebbero essere disposti come nella Fig.8 - Pag.18.

COLLEGAMENTI

Il collegamento del diffusore avviene mediante uno dei due connettori Neutrik “Speakon®” pbsti sul
retro del pannello come visibile in Fig. 9 - Pag.19. Il connettore maschio da utilizzare per i cavi di
collegamento diffusore e il modello Neutrik “Speakon® NL4FC" fig.10 - Pag.19..

| collegamenti sul connettore sono rispettivamente “1+“per il segnale positivo, “1-” per il segnale
negativo vediFig.10-Pag.19.

Nel caso in cui si intenda rilanciare il segnate amplificato, da un diffusore ad un’aitro (Fig. 9 - Pag.19),
prestare particolare attenzione all'impedenza nominale risultante dal collegamento, che non dovra
essere mai inferiore all'impedenza nominale in uscita dall'amplificatore di potenza.

Dato che i sub-woofer 41-15P e 61-18P sono sprovvisti di filtro passivo interno si consiglia I'utilizzo del
crossover attivo “dB technologies” - “ASX18 “ o di un crossover attivo con pendenza minima di 18dB
con un taglio variabile da 80 a 150Hz . Tale dispositivo separa lintera banda audio in due bande
distinte dedicandole al tipo di diffusore piu appropriato. Le frequenze al di sotto del taglio andranno
indirizzate all'amplificatore dei sub-woofer, mentre quelle al di sopra saranno dedicate ai diffusori full-
range (Fig.11 - Pag.20).

DIFFUSORI 42-12P e 82-15P APPENDIBILI (PAG.21)
|l diffusore viene fornito dalla ditta costruttrice predisposto sempre per I'utilizzo in appoggio.

It kit per appendere il diffusore viene incluso all'interno dell'imballo stesso ed & costituito da tre golfari.
Nel casoin cui di desiderasse rendere il diffusore appendibile & necessario:

- Svitare le tre viti di chiusura poste sulla parte alta e sul retro del diffusore

- Sostituire quest’ultime con i golfariin dotazione.

Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni riportate a Fig.11 - Pag.21

f’i ATTENZIONE
Non utilizzare maile maniglie per appendere il diffusore!
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SPECIFICHE TECNICHE

DATI TECNICI STAGE OPERA 42-12P STAGE OPERA 82-15P
POTENZA MUSICALE (PEAK) 800W 1600W

POTENZA RMS 400W 800W

PRESSIONE SONORA (SPL) 127dB max 130dB max
SENSIBILITA’ 101dB 1W/1m 101dB 1W/1m
IMPEDENZA 40 4Q
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CROSSOVER Ft 2000 Hz Ft 750 Hz/3500 Hz
TW 12 dB/oct TW 12dB/oct
W 12dBJ/oct M  12dB/oct
W__ 12dB/oct
PROTEZIONI TW - Lampada TW - Lampada
M - Lampada
COMPONENTI 2 woofer 12" 2 woofer 15"

1 compression driver 1"

1 midrange 6,5"
1 compression driver 1”

DIMENSIONI (HxLxP) 1000x430x480 mm 1400x500x500mm
PESO 37Kg 54Kg
DATI TECNICI STAGE OPERA 41-15P STAGE OPERA 61-18P
POTENZA MUSICALE (PEAK) 800W 1200W
. POTENZA RMS 400W 600W
PRESSIONE SONORA (SPL) 124dB max 127dB max
" SENSIBILITA 98dB 1W/1m 99,5dB 1W/1m
IMPEDENZA 8Q2 8Q2
RISPOSTA IN FREQUENZA 30 - 150Hz 20 - 150HZ
iOMPONENTI 1 woofer 15" 1 woofer 18”
|_DIMENSION! (HxLxP) 450x600x500 mm 600x800x600mm
" PESO 20Kg 45Kg
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IIMPORTANT

Before connecting and using the diffuser, carefully read the instructions contained in this manual; we
advise you to keep it for future references.

This manual is an integral part of the product and must always be joined to it, also in case of change of
ownership so that the new owner knows the installation and use conditions and the safety instructions.

“dB Technologies” declines all responsibility for incorrectly installed diffusers.

WARNINGS

1. Do not use the diffuser exposed directly to bad weather.
2. Donotclean the diffuser with inflammable volatile substances such as alcohol, petrol, and so on.

3. Do not undertake repairs which are not described in this manual; instead, contact the nearest
dB Technologies technical assistance point.

4. Do not submit the diffuser to power values higher than those reported in the TECHNICAL
FEATURES.

5. To avoid electric shocks, do not connect the diffusers while the systemis on.

DESCRIPTION

“STAGE OPERA PASSIVE” is a series of passive speakers designed for sound systems in medium-
sized and large rooms.

Stage Opera 42-12P and Stage Opera 82-15P speakers can be hung, which guarantees their
versatility from the standpoint of both use and installation.

The passive internal filter is equipped with bulb-type protections that control the power supplied to the
woofer and tweeter so as to prevent power overloads.

Each speaker is provided with a double “Speakon®” connector allowing the amplified signal to be
relayed to another passive speaker.

CONFIGURATION

The Stage Opera 42-12P and Stage Opera 82-15P speakers are designed to operate in the full range
mode (Fig.1 and Fig.2- Pag.17).

The Stage Opera 42-12P speaker can be fitted to a stand or used together with a sub-woofer Stage
Opera 61-18P (Fig.3 - Pag.17). This configuration is suitable for small premises or small outdoor
areas.

For installations where a greater sound pressure is needed such as medium-size outdoor areas or
premises, the two Stage Opera 42-12P speakers can#e combined with two sub-woofers Stage Opera
41-15P (Fig.4 - Pag.17).

The configuration recommended for medium-large premises and other outdoors areas contemplates
the use of two subwoofers Stage Opera 61-18P and two Stage Opera 82-15P speakers positioned
above the sub-woofers (Fig.5 - Pag.17).
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The Stage Opera system s suitable for on-stage installations.
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To install the Stage Opera system on the stage, the Stage Opera 61-18P subwoofers should b€
positioned on the floor in front of the stage itself, while the Stage Opera 82-15P speakers shouid be
positiofea on'mesiags (Fig7 - Fag oL’ ™

When two Stage Opera 42-12P or Stage Opera 82-15P speakers are used together, the trapezoidal
shape of the unit permits obtaining a wide sound diffusion angle. For this reason, they should be
positioned as shown in Fig.8 - Pag.18.

CONNECTIONS

The diffuser has to be connected through one of the two Neutrik “Speakon®” connectors placed on the
back of the panel as shown in Fig.9 - Pag.19. The male connector model Neutrik “Speakon® NL4FC”
(Fig.10 - Pag.19) must be used with the diffuser connecting cables.

The connections on the connector are respectively “1+" for the positive signal and “1-" for the negative
signal (see Fig.10-Pag.19).

In case you intend to re-launch the amplified signal from a diffuser to another (Fig.9 - Pag.19), pay
particular attention to the nominal impedance resulting from the connection: it must never be less than
the output nominal impedance of the power amplifier: the purpose of this is to avoid anomalous
overheating or, worse, damages to the power amplifier.

As the 41-15P and 61-18P sub-woofers have no internal passive filter, it is recommended to use active
crossover “dB technologies” - “ASX18* or an active crossover with a minimum slope of 18dB and a
range variable from 80 to 150Hz. This device separates the entire audio band in two distinct bands,
which are dedicated to the most suitable type of speaker. The frequencies below the range will be
directed toward the amplifier of the sub-woofers, while those above will be dedicated to the full-range
speakers (Fig.11 - Pag.20)

HANGING SPEAKERS 42-12P and 82-15P (PAGE 21)

The speaker is always supplied by the manufacturer as a freestanding unit.
Akit containing three eyelets for hanging the speaker is included in the package.

If you wish to hang the speaker you must:

- Remove the three screws situated on the top rear part of the speaker;
- Replace them with the eyelets provided.

For further information see the instructions provided in Fig.11 - Pag.21

WARNING
Never use the handles to hang the speaker!
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TECHNICAL SPECIFICATION

TECHNICAL FEATURES

STAGE OPERA 42-12P

STAGE OPERA 82-15P

MUSICAL POWER (PEAK) 800W 1600W
RMS POWER 400W 800W
- SOUND PRESSURE (SPL) 127dB max 130dB max
SENSITIVITY 101dB  1W/1m 101dB  1W/1m
IIMPEDENCE 4Q 4Q
FREQUENCY RESPONCE 60 - 20.000 Hz +/-3dB 50 - 20.000Hz +/-3dB
| CROSSOVER Ft 2000 Hz Ft 750 Hz/3500 Hz
TW 12 dB/oct TW 12dB/oct
W 12dB/oct M  12dB/oct
W _ 12dB/oct
PROTECTION TW-Lamp TW-Lamp
W - Lamp
COMPONENTS 2 woofer 12" 2 woofer 15”
1 compression driver 1" 1 midrange 6,5"
1 compression driver 1”
DIMENSIONS (HxLxD) 1000x430x480 mm 1400x500x500mm
WEIGHT 37Kg 54Kg

TECHNICAL FEATURES

STAGE OPERA 41-15P

STAGE OPERA 61-18P

MUSICAL POWER (PEAK) 800w 1200W
RMS POWER 400w 600W
SOUND PRESSURE (SPL) 124dB max 127dB max
SENSITIVITY 98dB 1W/1m 99,6dB 1W/1m
IIMPEDENCE 8Q 8Q
FREQUENCY RESPONCE 30 - 150Hz 20 - 150HZ

| COMPONENTS 1 woofer 15" 1 woofer 18”

_ DIMENSIONS (HxLxD) 450x600x500 mm 600x800x600mm
WEIGHT 20Kg 45Kg

Pag.6




DEUTSCH

WICHTIGE HINWEISE
Vor dem Anschluss und der Inbetriebnahme des Lautsprechers aufmerksam die in vorliegendem
Handbuch enthaltenen Gebrauchsanleitungen lesen; das Handbuch sollte fiir zukiinftig auftretende
Fragen aufbewahrtwerden.
Vorliegendes Handbuch gehért zum Produkt, und muss bei einer Verdusserung gemeinsam mit
.diesem.dem neuen_Eigentiimer iihergeben werden. damit dieser die Hinweise zur Installation und

zum Gedrauch, sowie die Sioienieitshinweise-zurd€enntnis iehmenkann..........

Die unsachgemaRe Installation des Lautsprechers entbindet die “dB Technologies” von jeglicher
Haftung.

SICHERHEITSWARNHINWEISE

1. Den Lautsprecher bei Gebrauch keinesfalls direkt der Witterung aussetzen.

2. Zur Reinigung des Lautsprechers keine fliichtigen, entflammbaren Substanzen wie Alkohol,
Benzin usw. verwenden.

3.  Keinesfalls eigenmachtig in diesem Handbuch nicht beschriebene Reparaturmafinahmen
durchfiihren, sondern sich an das nachste Kundendienst-Center von ,dB Technologies®
wenden.

4.  Zum Betrieb der Lautsprecher die unter TECHNISCHE DATEN aufgefiihrten Leistungswerte
nicht iberschreiten.

5. Zur Vermeidung von Elektroschocks die Lautsprecher niemals bei eingeschaltetem Verstérker
anschlieRen.

BESCHREIBUNG
"STAGE OPERA PASSIVE" ist eine Serie passiver Lautsprecher, die fur die Beschallung mittlerer und
groler Réume und Veranstaltungenim Freien entwickeltwurden.
Die Stage Opera 42-12P und Stage Opera 82-15P kdnnen mittels serienmaRiger Flugdsen gehangt
werden, was lhnen eine vielseitige Anwendung und Installation erméglicht.

Die interne Frequenzweiche ist mit Schutzschaltungen ausgeriistet. Diese Schutzschaltungen
iberpriifen die auf dem Hochtdner (und Mittenlautsprecher bei Stage Opera 82.15) abgegebene
Leistung und vermeiden Leistungsiiberbelastungen.

Jeder Lautsprecher verfiigt (iber einen 2 Speakon Buchsen. Uber diesen Stecker kdnnen die
Lautsprecher gespeisst und mit weiteren passiven Lautsprechern verbunden werden

KONFIGURATION

Die Stage Opera 42-12P und Stage Opera 82-15P Lautsprecher wurden fiir den "Full Range" Betrieb
entwickelt (Abb.1 und Abb.2 - Seite 17) und ermoglichen eine Wiedergabe des gesamten, fur
Musikwiedergabe erforderlichen Frequenzspektrums

Der Stage Opera 42-12P Lautsprecherverfiigt (iber einen Hochsténderflansch zur Montage
Aufschlag einem Lautsprecherstativ oder Aufschlag einer Distanzstange, z.B. zusammen mit einem
Stage Opera 41-15P Subwoofer (Abb.3 - Seite17).

Als komplettes Lautsprecher-System kdnnen Stage Opera 42.12P z. mit Stage Opera 41-15P (Abb.4
- Seite17) oder Stage Opera 61.18 kombiniert werden.

Wird ein hoherer Schalldruck benétigt empfehlen wir Kombinationen mit den Stage Opera 82.15P und
dem Stage Opera 61.18 Subwoofer (Abb. 5 - Seite 17).

Das Stage Opera System ist als Beschallungssystem fiir Musiker und DJs konzipiert.

Beachten Sie bitte bei der Aufstellung der Stage Opera 42.12P den Abstrahlwinkel von 90°; ist
empfiehlt sich oftmals die Lautsprecher etwas nach Innen zu derehn. Besteht die Méglichkeit,
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